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"Несоблюдение стандарта преследуется по закону 


Настоящий стандарт распространяется на семена конопли, пред- 
назначенные для посева. 


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 


Я Для посева должны использоваться семена конопли райо- 
°  Нированных и перспективных сортов и гибридов, утвержденных в 
ановленном порядке. - 
1.2. Сортовая типичность семян конопли суперэлиты сортов и 
бридов должна быть не менее 99,5 %; семян элиты сор- 
ридов возвратного скрещивания — не менее 99,0 %. же 
- 


< 
2: 
Гек. 


пичности семена конопли Г и последующих |. Е 
г на три кат УЕ , Пи Ш в соответствии с. Г... 
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Таблица 2 
Норма для классов 
Наименование показателя 1 о | - 








98,00 97,00 96,00 


Чистота, $, не менее 


| Содержание семян других растений, шт. на — . 2 
} 1 кг, не более А 
в том числе семян сорных растений, шт. 
1 кг, не более 50 т р. 
} Всхожесть, %, не менее 90 т 
Влажность, %ф, не более 13 13 


| Примечание. Для сортов среднерусской конопли всхожесть семян дол- 
} жна быть не менее: 85% во 2-ом классе, 75% в 3-ем классе. 







1.5. Семена конопли суперэлиты и элиты по посевным качест- 
вам должны соответствовать требованиям, установленным для 1-го 
класса. 

^. 1.6. Не допускаются к посеву на семенные цели семена элиты 
| и 1-Й репродукции, собранные с полей, пораженных заразихой. 
1.7. Семена конопли в зависимости от назначения должны со0- 
ответствовать требованиям, указанным в табл. 3. 


Категория | Класс 
ЕЕ В: 








Назначение семян 
















Репродукция 
р рвы 
че 

емена, выращиваемые — опытно- Суперэлита и По п. 1.2 1 





производственными хозяйств 

Учно-исследовательских учреждений 

и учебно-опытными хозяйствами 
эзяйственных вузов и тех. 

Для размножения 

а, высеваемые для размно- 

водческими — хозяйст- 






ами на- |элита сортов; 


гибриды прос- 
тые и возвратного 
скрещивания 























Элита 
1 


п ; 
Не ниже П1 
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мян, и личинок конопляной листовертки, наличие которой допуска- 
ется в семенах 3-го класса не более 4 шт. на | кг семян. 

1.9. Семена конопли должны быть протравлены в соответствии 
с ГОСТ 23914—79. 


2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 


2.1. Семена конопли принимают партиями. 
Определение партии, массы партии, отбор образцов для опре- 
деления посевных качеств семян — по ГОСТ 12036—66. 
2.2. Результаты анализа семян распространяют на всю партию. 
2.3. Каждая партия семян суперэлиты и элиты, отгружаемая на 
посев, должна сопровождаться «Аттестатом на семена», а каждая 
партия семян [ и последующих репродукций сортов и гибридов -—- 
«Свидетельством на семена». 
Каждая партия семян, засыпаемая в семенные фонды колхозов, 
совхозов и других хозяйств и высеваемая ими, должна быть 
{ оформлена «Актом апробации» и «Удостоверением о кондиционнос- 
: ти семян». 


3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 


3.1. Сортовые качества семян конопли определяют апробацией 
посевов по нормативной документации, указанной в справочном при- 
ложении. 

3.2. Посевные качества семян определяют по ГОСТ 12036—66, 
ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—66, ГОСТ 12039—82, ГОСТ 
12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81, 
_ ‚ ГОСТ 12046—66, ГОСТ 12047—66. 









г 'АКОВКА, ВАРЕУРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 






конопли упаковывают в тканевые мешки по ГОСТ 


нетто не более 50 к 
ровка— по т 14192—77. На _каж- 






: Внутрь каждого мешка вкладывают этикетку с теми же данны- 
з. аи, на которой допускается не указывать класс по посевным ка- 


ка соотв тствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
иде транспорта. При транспортировании автомобильным, 


ртирование семян конопли пакетами —по ГОСТ 


хранят в сухих, закрытых, обеззараженных поме- 


дая партия семян конопли, упакованная в мешки, 

кладываться отдельными штабелями. 
складах с асфальтированным, бетонным или каменным 
‹ адывают на настилы из досок или поддоны, от- 
не менее чем на 15 см. Высота штабеля должна 
‘рядов мешков, ширина — не более длины двух 
оды между штабелями, а также проходы между шта- 
) складского помещения должны быть не менее 
р абелями для операций по складирова- 

м. 
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Ы- 

С ПРИЛОЖЕНИЕ 
га Справочное 

та 

М =. 

г в НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ 


- Апробацию сортовых посевов конопли проводят по «Инструкции по прове- 
Т ®—  дению апробации сортовых посевов конопли», утвержденной Министерством 
° сельского хозяйства СССР 12 мая 1978 г. 





Цена 3 коп. 


Единица 





Обозначение 
Величина 





Нанменование 
международное русское 


ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ 


Длина метр т 
Масса килограмм КЕ 
Время секунда 5 


Сила электрического тока ампер 


Термодинамическая темпера- к 
тура кельвин К 


Количество вещества моль 010] 





Сила света кандела са 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ 


5Г 





Плоский угол радиан гаа 
Телесный угол стерадиан 


ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ 


Единица 





Выражение через 


Величина Обозначение основные иожо- 
Наименова- полнительные 


ние междуна- единицы СИ 
родное русское 


Частота герц 
Сила ньютон 
Давление паскаль 
Энергия джоуль 
Мощность ватт 
Количество электричества кулон 
Электрическое напряжение вольт 
Электрическая емкость фарад 
Электрическое сопротивление ом 
Электрическая проводимость сименс 
Поток магнитной индукции вебер 
Магнитная индукция тесла 
Индуктивность генри 
Световой поток люмен 
Освещенность люкс 
° Активность радионуклида беккерель 
Поглощенная доза грэй 
низирующего излучения 
ентная зиверт 


\ 





